HMP-ligger

Oplegdetail landhoofd met voeg (statisch bepaald)

HMP-ligger
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Type ligger
Haitsma Massief Profiel

(met dwarsnaspanning) landhoofd

Overspanning
9,00 tot 21,00 m'

Standaalrigroeedte . Oplegdetail landhoofd zonder voeg (statisch bepaald)
mm
Werkende breedte

1500 mm'

|
Toogbrug mogelijk ® |
beperkt |

Druklaag benodigd

nee, compleet dek HMP-ligger

Constructie

statisch bepaald & statisch ‘ —
onbepaald (Gerber-ligger)

Maximale kruisingshoek
60°
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landhoofd

Mogelijke oplegmaterialen
oplegblokken
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Oplegdetail tandoplegging (statisch bepaald)
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Voegdetail h.o.h. 1500 mm

in het werk gestorte beton
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Voor de uitgangspunten van de
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naar onze website
www.haitsma.nl
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[
HMP-ligger

Element, h.o.h. 1500 mm'

Profiel B A v I Q.
HKP mm'  |'mm* mm'  10°mm* kN/m'

600 W 1450 | 644 W 312 W 255 1311
650 W 1as0 | 658 W 340 W 3141 1381
700 l 1450 | 672 W 365 [ 38,45 16,80
00 I 1450 || 7.00 W 423 [ 55,14 17.50
900l 1as0 || 726 W 475 [ 7525 18,20
1000 I 1450 || 7.56 W 533 [ 95,98 18,90
1100 l 1as0 || 7.84 W sa7 W 126450 19,60
1200 l 1450 | 512 W 641 [ 157,620 2030
1300 l 1420 | a.s0 W 694 W 193,220 2100
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“1400 W 130 | 560 | 745 [ 252,00 § 21.70 N 0p sanuraag grotere overspanning mogei |

* Grdfiekwaarden gebaseerd op betonkwaliteit elementen C60/75, betonkwaliteit druklaag C35/45.

« Profiel is tevens profielhoogte H.
* v = Zwaartepuntsafstand profiel vanaf onderzijde.
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